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Ändring av utbetalningsprocenten/total Reset på en Pachislo spelmaskin

a) Med kontakten ansluten och spelmaskinen påslagen: Öppna fronten/dörren på spelmaskinen och slå av strömmen på den strömbrytare som sitter på en plåtlåda nere till vänster inne i själva maskinen.

b) På samma plåtlåda, en bit ovanför strömbrytare, sitter en låscylinder (kan på vissa maskiner sitta någon annanstans. Ex.vis på Sindbad Adventure och Beast Sapp så sitter den uppe till höger inne i maskinen istället). Stoppa in den mindre av de två nycklarna och vrid till On, vilket är medurs till höger.
c) Slå på maskinen med strömbrytaren igen. Nu skall det på framsidan av dörren i WIN-displayen eller CREDIT-displayen, och ibland även på en separat ensiffrig-display på insidan av dörren, synas en siffra mellan 1-6 vilket är aktuellt inställd svårighetsgrad. Om det står siffran 0 så har inte föregående punkter gjorts i rätt ordning, börja om från a) igen.
             *****Om du inte vill ändra svårighetsgraden utan bara göra en total-reset, *****

                                       ***** hoppa över d) och gå till e) istället.*****

d) Nu är det dags att lokalisera reset-knappen. Den kan sitta antingen någonstans på insidan av dörren eller på själva plåtlådan nere till vänster, eller både och!
Om den sitter på insidan av dörren så är den en fyrkantig kontakt med en rund blå tryckknapp på, ibland med ett genomskinligt plastlock som skydd. Om den inte finns på insidan av dörren så sitter den på plåtlådan nere till vänster.
Tryck nu på knappen och siffran i punkt c) skall ändra sig med ett steg uppåt vid varje tryckning. Siffran 1 är svårast och siffran 6 är lättast.
(Vissa maskiner har en knapp på lådan nere till vänster som tömmer polletterna när man trycker in den, om det händer så har du tryckt på fel knapp)
e) Nu skall du på framsidan av maskinen vippa till spaken som används för att starta hjulen en gång uppåt eller nedåt. Du kommer inte att höra något ljud eller annat som meddelar om du gjort rätt men på en del maskiner, inte alla, så blir siffran som du tidigare ställt in på ett värde mellan 1-6, en 0 istället.

f) Vrid så nu slutligen tillbaka den lilla nyckeln till vänster och ta ur den ur låscylindern.


